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Funktionsbeschreibung:

Das FMW Sieb Typ wird mit einem oder
zwei Unwuchtmotoren betrieben.
Diese Maschinen können mit jedem beliebigen Siebbelag
(z.B. Draht, Kunststoff,...) bespannt werden.
Der Typ ein Linearschwinger.

Zirkon ZS

Zirkon ZSL

Functional description:

The FMW screen type is operated with one or
two unbalance motors.
These maschines can be equipped with any screen
surface (e.g. wire, plastic, ...).
The type works with linear motion.

Zirkon ZS

Zirkon ZSL

Siebmaschinen ZIRKON ZS

FMW Type ZSL
Vibrating Screens ZIRKON ZS

FMW-Type B [mm] B1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]
schwingende Masse
Vibrating mass [kg]

ZIRKON ZSL-1230 1250 1700 1600 3000 3600 1700

ZIRKON ZSL-1540 1600 2050 1850 4000 4700 2800

technische Änderungen vorbehalten /subject to technical modification
gelistete Maschine ist 1-Deck Maschine offen / listed machine is 1-deck open execution
Zwischengrößen nicht angeführt / intermediate sizes not listed

FMW-Type B [mm] B1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]
schwingende Masse
Vibrating mass [kg]

ZIRKON ZSL-1230/2 1250 1700 2150 3000 3600 2600

ZIRKON ZSL-1540/2 1600 2050 2300 4000 4700 3900

gelistete Maschine ist 1-Deck Maschine offen / listed machine is 1-deck open execution
Zwischengrößen nicht angeführt / intermediate sizes not listed

technische Änderungen vorbehalten /subject to technical modification


